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1 NOTATIONS ET UNITES

1.1  Notations et conventions de signe

TASPIE+ v1.x
Manuel d'utilisation

Grandeur Représentation Convention de signe
Tassement du pieu / Sol w Positif vers le bas
Effort total (pieu/sol) Oso1> 9 pieu Positifs vers le haut
Chargement D maitie > O pieu Positif vers le bas
Tassement imposé du sol Dep Positifs vers le bas
Contraintes c.,0, Positives en compression

Tableau 1 : Notations et conventions de signe

1.2 Unités
Grandeur Unité
Dimensions et coordonnées m
Efforts kN
Frottement, contraintes kPa
Déplacements (tassement s) m
Inclinaisons (°)
Modules de déformations (Epieu ;, Eso, Em) kPa
Poids volumique (y, v') kN/m®
Tableau 2 : Unités
Page 3/ 31
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2 PRESENTATION GLOBALE DE L’INTERFACE UTILISATEURS

L’interface de I'application a été développée sous Microsoft Excel®. Lorsqu’on ouvre le fichier
TASPIE+_vx.x.xls, une page d’accueil s’affiche (Figure 1).

On peut alors choisir d’ouvrir un fichier existant ou d’en créer un nouveau. On peut aussi
paramétrer le répertoire de travail.

Le répertoire d’installation quant a lui est renseigné automatiquement.

A partir de cette interface, on peut :
e Accéder a la saisie des données ([Commencer la modélisation]) ;
e Lancer le calcul : I'interface fait alors appel au moteur de calcul de TASPIE+ qui va
exécuter le fichier .tpi créé lors de la modélisation ;
e Accéder aux résultats : les résultats du calcul sont accessibles a partir du fichier
TASPIE+ Output_vx.x.xIs (Microsoft Excel®).

MNouveau calcul |

Nom du fichier de sauvegarde 000 Ouvrir un fichier Taspie+ |
Répertoire de travail C:\Program Files'\Foxta v3.00TP| Parcourir...
Répertoire d'installation C:\Program Files\Foxta v3.0\Taspie+ Parcourir...

Commandes du calcul

Lancement du calcul |

Reésultats du calcul |

[TASPIE: Input 1.2 |

% TERRASOL

Paramétres de calcul |

Quitter | Commencer la modélisatiunl
Figure 1 : page d’accueil de TASPIE+ input
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On accéde a la saisie ou modification des données par le bouton [Commencer la

modeélisation].

3.1 Fonctionnement général de la saisie des données

La saisie des données doit étre effectuée selon les étapes décrites dans les paragraphes ci-
dessous. Ces étapes correspondent aux différents types de données a définir.

Cette saisie est accompagnée d'une visualisation graphique actualisée de maniére
automatique, au fur et a mesure de I'ajout d’'informations.

Des captures d’écran de l'application illustrent chacune des étapes de constitution du

modéle.

Une fois le fichier TASPIE+_vx.x.xIs ouvert, on peut soit créer un nouveau fichier de calcul,

soit ouvrir un fichier existant.

Si vous voulez créer un nouveau fichier de calcul :
o Cliquer sur le bouton [Nouveau calcul], une nouvelle fenétre s’affiche.

x
— Mom du fichier
I Exernple 01
— Choix du répertoire de travail
I C:YProgram Files|Faxta w3.0\TPL Parcoutit |

— Chaix du répertoire d'installation

I C\Program Files\Foxta «3.0\TASPLAC (300 Parcoutit |

ANMULER | WALIDER. |

Saisir le nom du fichier a créer.

Cliquer sur le bouton [Parcourir...] pour
choisir le répertoire de travail ou
enregistrer le fichier *.tpi.

Le répertoire d’installation est configuré
automatiquement.

Cliquer sur le bouton [Valider] pour
retourner a la page d’accueil.

Si vous voulez ouvrir un fichier de calcul existant :
e Cliquer sur le bouton [Ouvrir un fichier Taspie+], une nouvelle fenétre s’affiche.

[1mporter un f x|
Choix du répertaire ol se trouve le Fichier
|7 CH\Program FilesiFosxta w3.00TPL Parcaurir. .. I
Chioix du fichigr 4 ouwrit
j Quwtie |
- Exemple 01,tol A
Exemple 01 _bis.tpl =
Exemple 02.tpl
Exernple 03.tpl AMMLLER
Exernple 04.tpl

——— Exemple 05.tpl
Exernple 06.tpl
Exemple 07 bpl 2

e Cliquer sur le bouton [Parcourir...]
afin de choisir le répertoire ou se
trouve le fichier *.tpi voulu.

e Cliquer sur la liste déroulante pour
afficher les fichiers disponibles.

e Sélectionner le fichier puis cliquer
sur le bouton [Ouvrir].

e Cliquer sur le bouton [Commencer la modélisation] pour saisir vos données.

Copyright TASPIE+/ FOXTA v3 - TERRASOL - Avril 2008 - Ind 0
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La saisie des données dans le module s’effectue au moyen de 8 onglets que I'on remplit
successivement. On passe d'un onglet a lautre en utilisant les boutons [Suivant] et
[Précédent]. Il est conseillé de respecter I'ordre de passage des onglets.

Une fois que I'on a saisi les données dans les 8 onglets, une fenétre s’affiche et permet
d’enregistrer un fichier de données au format .tpi. Le contenu de ce fichier est explicité dans
le paragraphe 6.1.

3.2 Type de calcul

Deux choix sont possibles pour le type de calcul. lls influencent la saisie des données dans
les onglets suivants.
Le choix par défaut est [calcul de type « pieu isolé »].

Pieu isolé o AREHRL
Maille de solassocige
FYYYY YY)

il | ol .
e

.

=
T
| —r—

i

Zaleul d'un pieu isolg, avec ou zalcul dium pieu+ maile du sal
sans kassement imposé du sol assoriee & inclusion raide, piew
entré par l'utilisakeur dans U groupe

I Zalcul de bype "piey isolé” vI

PRECEDENT | SUIVANT

Figure 2 : Type de calcul — exemple

1°" choix : Calcul de type « pieu isolé », calcul du chargement d’un pieu isolé avec ou
sans tassement imposé du sol entré par I'utilisateur.

- 2° choix : Calcul de type « pieu isolé », calcul du systtme « Pieu + Maille de sol
associée » : inclusion rigide (sous un dallage ou un remblai), pieu dans un groupe.

3.3 Paramétres généraux

Les paramétres généraux a saisir sont les suivants :
o Titre : contient le titre du projet.
o Type de pieu : choisir si le pieu a été mis en ceuvre avec ou sans refoulement et si la
section du pieu est circulaire ou quelconque.
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¢ Loi de mobilisation du frottement latéral du sol et de I'effort de pointe : choisir le type
de loi utilisée (Frank et Zhao, Monnet ou entrée point par point).
e Type d’impression : choisir un type d’'impression détaillée, réduite ou réduite limitée a
la solution convergée.
e Cadre du travail : saisir la cote de référence du pieu et son inclinaison.

Attention l'inclinaison du pieu n’existe que pour le cas d’un calcul de type « pieu isolé ».

Parameétres générausx

— Titre

x|

I Exemple 1a

— Twpe de pieu

I Pieu mis en ceuvre sans refoulement

L]

-

I Pieu de section circulaire

— Loi de mobilization du Frottement latéral du sol et de I'effort de pointe

A partir des waleurs pressiométriques {Loi de Frank et Zhao, Fascicule 62) j

— Twpe dimpression

I Impression réduite imitée 3 la solution convergée j
— icadre du travail
|C0te de référence du pieu {m) | I i} Inclinaison du pieu () | I i}
PRECEDENT SUIYANT

Figure 3 : Paramétres généraux — exemple

Ci-dessous un tableau récapitulatif des paramétres généraux :

L. . iy x Valeur oy - Valeur
Désignation Unité par défaut Condition d’affichage obligatoire
Titre Sans - Toujours Oui
Type de pieu / Sans Sans refoulement Toujours Oui
refoulement
Type de pieu / section | Sans Circulaire Toujours Oui
Loi de mobilisation Sans Frank et Zhao Toujours Oui
Type d’'impression Sans Reduite / so]utlon Toujours Oui

convergée
Cote de référence m 0 Toujours Oui
Inclinaison du pieu ° 0 Selon le type de caleul |
choisi
Tableau 3 : récapitulatif des paramétres généraux
Copyright TASPIE+/ FOXTA v3 - TERRASOL - Avril 2008 - Ind 0 Page 7 /31
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3.4 Définition des couches

La définition des couches se fait a I'aide d’'un tableau dont le nombre de colonnes varie avec
le type de calcul choisi. Le rappel de la cote de référence est indiqué au dessus du tableau
sous l'appellation [Ref]. D’'une maniére générale, toutes les cellules sont commentées afin de
préciser la signification et I'unité correspondants.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des paramétres de définition des couches :

Désianation Unité Valeur Condition Valeur
9 par défaut | d’affichage | obligatoire
- Cote de base de la . .

A saisir pour couche (2) m - Toujours Oui
tout type de

Nombre de . :
calcul g Sans - Toujours Oui

subdivisions (n)

Module de
A saisir pour | déformation de la kPa - Toujours Oui
un calcul de | couche (Esol)
type « pieu + | Poids volumique de la
maille de  sol | couche (gamma ou kN/m? - Toujours Oui
associée» gamma’)

Etat de la couche (IG) | Sans - Toujours Non

Tableau 4 : récapitulatif des paramétres nécessaires a la définition du sol

Attention, le poids volumique de la couche est a saisir en fonction de la position de la nappe :

e Saisir le poids volumique total dans le cas ou la couche se situe au dessus de la
nappe.

e Saisir le poids volumique déjaugé dans le cas ou la couche se situe sous le toit de la
nappe.

Remarque : IG = 0 ou vide : couche existante dans I'état initial / IG = 1 : couche apportée
durant le chargement (la colonne la plus a droite indique a quel type de sol correspond la
valeur saisie pour chaque couche).

Le module de déformation de la couche doit étre choisi en référence au chemin de contrainte
qui peut étre anticipé : dans les couches compressibles, celui-ci est proche d’un chargement
de type oedométrique, aussi, le module oedométrique est généralement bien adapté pour
caractériser le comportement des couches compressibles.

Lorsque les couches sont surconsolidées, le module de déformation a saisir est le module
sécant équivalent pour le niveau de surcharge appliqué au sol. Celui-ci peut étre défini par
ajustements successifs en tenant compte de la contrainte verticale moyenne calculée dans
le sol.
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;| 2. Données des couches I = | & [ s | & [ 7|
0.00 ==~ 0.00 Définition des couches de sol
1.00 Couche] Zim n 3 . .
' 1| -5.00 10
2| -7.00 4
3
-2.00 2
-3.00 8
10
-4.00
-5.00
-E.[E
(<]
-7.00
8.00 |I.t: de couches | 2 |
- [Nb de découpages [ 14 |
PRECEDENT SUIVANT

Figure 4 : Exemple de définition des couches cas d’un calcul de type « pieu isolé »

+| 2. Données des couches I = I = [ = | 2 [ ]
0.00 === 0.00 Definition des couches de sol
-1.00 Couche] Z(m n Esol Gamma G
' 1] -s.00 10 6.70E+03 20 0 [couche existante |
2 -7.00 4 2.00E+04 20 0 couche existante
3
-2.00 <
-3.00 8
10
-4.00
-5.00
-E.[%
2]
-7.00
8.00 [Nb de couches | 2 |
' Nb de découpages | 14 |
PRECEDENT SUIVANT

Figure 5 : Exemple de définition des couches cas d’un calcul de type « pieu + maille de sol

associée»

Copyright TASPIE+ / FOXTA v3 - TERRASOL - Avril 2008 - Ind 0
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3.5 Définition du pieu

La définition du pieu se fait a I'aide d’'un tableau dont la colonne des cotes est pré remplie en
fonction de la définition des couches réalisée précédemment. Le nombre de lignes est limité
au nombre de couches déclarées dans I'onglet [Données des couches].

& [2. I 3. Définition du pieu I‘i' Is. [e. 7. L

0.00 =r 000

— Définition du pieu dans chagque couche

1.00 N* Z (m} Epigu Diamétre
1] -5.00 1.00E+07 0.50
2| -r.00 1.00E+07 0.50

r
I3

&n

Cote Z (m)
L

i

o

a

PRECEDENT SUIVANT

Figure 6 : Exemple de définition du pieu
Dans le cas d’une section circulaire, celle-ci est supposé « pleine » et seul le diamétre suffit
pour définir la géométrie exacte du pieu dans chaque couche.

Dans le cas d’'une section quelconque, on indique le périmétre du pieu qui sera utilisé pour le
calcul de l'effort dG au frottement latéral, et la section du pieu qui sera utilisée pour le calcul
de rigidité axiale du pieu (ES) ainsi que pour I'effort en pointe.

Le tableau ci-dessous récapitule les paramétres de définition du pieu dans chaque cas :

Désignation Unité p;:'a;(;?;ut Condition d’affichage ob\IIiZI:tlg';re
Module d’Young (Epieu) kPa - Toujours Oui
Diamétre de la section m - Si section circulaire Qui
Périmétre m - Si section quelconque Qui
Section m? - Si section quelconque Oui

Tableau 5 : récapitulatif des parametres nécessaires a la définition du pieu — Section
circulaire

3.6 Frottement

Trois lois de mobilisation sont proposées :
e Frottement pressiométrique (loi de Frank et Zhao)
e Frottement pressiométrique (loi de Monnet)
e Frottement gs = f(y) : loi utilisateur entrée point par point.
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Selon la loi choisie, les données a saisir vont étre différentes.

3.6.1 Frottement pressiométrique (loi de Frank et Zhao)

La définition du pieu se fait a I'aide d’'un tableau dont la colonne des cotes est pré remplie en
fonction de la définition des couches réalisée précédemment. Le nombre de lignes est limité
au nombre de couches déclarées dans I'onglet [Données des couches].

1. |2. |3. 4. Frottement pressiometrique 5. |E. |T". |
(Frank et ZHAQ)

Definition du frottement & partir des données pressiométrigues

M® Z (m) EM qzl Type
1] -5.00 2. 50E+03 25.0 0 zol fin
2 -7.00 1.00E+04 50.0 1 zol granulaire

Figure 7 : Exemple de frottement pressiométrique Frank et Zhao

Ci-dessous un tableau récapitulatif des parameétres du frottement :

. . . iy x Valeur o - Valeur
Désignation Unité par défaut Condition d’affichage obligatoire
Module pressiométrique (EM) kPa - Toujours Oui
Frottement limite (gsl) kPa - Toujours Oui
Type de sol Sans 0 Toujours Non

Tableau 6 : récapitulatif des paramétres nécessaires a la définition du frottement

Nota : Type = 1 : sol granulaire / Type = 0 ou vide : sol fin.

3.6.2 Frottement pressiométrique (loi de Monnet)

La définition du pieu se fait a I'aide d’'un tableau dont la colonne des cotes est pré remplie en
fonction de la définition des couches réalisée précédemment. Le nombre de lignes est limité
au nombre de couches déclarées dans I'onglet [Données des couches].

1. |2. |3. 4, Frottement pressiomeétrique| 5. |E. |?. |
(llonnet)

Définition du frottement & partir des données pressiométriqgues —

N* Z (mj} EM gz Alpha
1] -5.00 2.50E+03 25.0 0.587
2| -7.00 1.00E+D4 50.0 0.33

Figure 8 : Exemple de frottement pressiométrique Monnet
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Ci-dessous un tableau récapitulatif des paramétres du frottement :

. . o x Valeur oo . Valeur
Désignation Unité par défaut Condition d’affichage obligatoire
Module pressiométrique (EM) kPa - Toujours Oui
Frottement limite (gs) kPa - Toujours Oui
Coefficient rhéologique — . .

Ménard (Alpha) Sans Toujours Non

Tableau 7 : récapitulatif des parametres nécessaires a la définition du frottement

3.6.3 Frottement gs = f(y)

Pour I'entrée point par point de la loi de mobilisation, il est nécessaire de saisir les valeurs de
y (déplacement) et gs (frottement) pour chacune des couches définies.

Le tableau [Rappel des couches définies] indique, surlignée en jaune, la couche concernée.
Les valeurs de y et gs de la loi de mobilisation sont a saisir dans le tableau
[Déplacement/frottement].

ik = = 4, Frottement qs= f(y) Is' [s. 7. l

— Rappel des couches définies — — Déplacement/frattement

|
qs (kPajy

N* Z (m} N* y (m} gs (kPa)
1 0.00 1 0.00156 25

- 2[ 100 2 00083 | =0
3] 6.00 3
2 .00 3

40 5[ -8.00 B

L3

20 -
/ couche 1
-

vim)

PRECEDEMNT | SUIVANT

Figure 9 : Exemple de frottement qs = f(y)

Ci-dessous un tableau récapitulatif des parameétres du frottement :

. . . ez Valeur gy - Valeur
Désignation Unité par défaut Condition d’affichage obligatoire
Déplacement relatif (y) m -—- Toujours Oui
Frottement (gs) kPa - Toujours Oui

Tableau 8 : récapitulatif des parametres nécessaires a la définition du frottement
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3.7 Contrainte en pointe

Selon la loi choisie dans les paramétres généraux, les données a saisir vont étre différentes.

Dans le cas de frottement pressiométrique (loi de Monnet ou loi de Frank et Zhao),
I'utilisateur saisit uniquement la contrainte limite en pointe et le type de sol.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des paramétres de contrainte en pointe :

. . . ez Valeur gy - Valeur
Désignation Unité par défaut Condition d’affichage obligatoire
Contrainte limite en pointe kPa Toujours Oui
Type de sol Sans - Toujours Oui

Tableau 9 : récapitulatif des parametres nécessaires a la définition de la contrainte

Z [2. L. L. I 5. Contrainte en pointe IE' [r. L
x
1200 |C0ntrainte limite en pointe (kPa) | I 1000
g
Z Type de sal
o
1000 s + I Lai de poinke pour sol granulaire j
300
. PRECEDENT SUIYANT
400 //
200
p(m
0 o1 002 003 004 0.05 05 0.07
PRECEDEMT SUNANT |

Figure 10 : Exemple de contrainte en pointe pour frottement pressiométrique

Dans le cas ou la loi de mobilisation de I'effort en pointe est entrée point par point gp = f(y),
I'utilisateur saisit les valeurs de la courbe de mobilisation. Ci-dessous un tableau récapitulatif

des parameétres nécessaires au calcul :

. . o x Valeur oo . Valeur
Désignation Unité par défaut Condition d’affichage obligatoire
Déplacement de la pointe (yp) m -—- Toujours Oui
Frottement de la pointe (gp) kPa --- Toujours Oui

Tableau 10 : récapitulatif des paramétres nécessaires a la définition de la contrainte
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ik [ | Ls. I §. Contrainte en pointe I - 7. L
Courbe de moblisation de la contrainte en pointe
3500 — W vp (m} | gp (kPa
£ 1] 0.0031 | 1500
= 2| 0.0187 | 3000
o
3000 » . £
/ :
2500 / =
8
2000 IE
1600 -t
|
|
|
1000 44
[
|
|
P
=
.'| ¥R (m
o 0.01 0.02 0.03 0.04
PRECEDENT SUINWANT

Figure 11 : Exemple de loi de mobilisation de I'effort en pointe entrée point par point qp = f(y)

3.8 Tassement du sol imposé par I'utilisateur

Cet onglet n’existe que dans le cas d’un type de calcul « pieu isolé ».
En fonction du nombre de couches déclarées dans l'onglet [Données des couches],

I'utilisateur doit remplir la colonne des déplacements (tassement imposé du sol, pris positif

vers le bas).

]

|5. 6. Tassement du sol
imposé par I'utilisateur

cote /déplacement imposé

[ Pas de tassement imposé du sal

N* Z{m Dep. (m
1] 0.00 0.07
2| -5.00 0.02
3| -7.00 0

Coeffcient de pondération
du frotterent négatif
{quand {y-depjk0

Figure 12 : Exemple de tassement du sol imposé par I'utilisateur
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. . o x Valeur oo . Valeur
Désignation Unité par défaut Condition d’affichage obligatoire
Déplacement imposé du sol m 0 Toujours Oui
Coefficient de pondération Sans 1 Toujours Oui

Tableau 11 : récapitulatif des paramétres nécessaires
a la définition du tassement imposé du sol

3.9 Parameétres de calcul

La fenétre des paramétres de calcul varie avec le type de calcul choisi. Pour la plupart des
cas, les valeurs [Critére de convergence] et [Nombre de pas] affichées par défaut sont a

conserver.

3.9.1 Calcul d’un calcul de type — Pieu isolé

Dans le cas d’'un calcul de type « pieu isolé », I'utilisateur doit saisir la valeur de la charge
s’appliquant en téte du pieu en kN.

x

— Crikére de conwergence Mombre de pas

I 0,0001 100 Paramétres avancés |

— Chargement du pieu

Charge spécifique de service en t&te du pieu (kM) | I 240

PRECEDENT | SUIVAMNT |

Figure 13 : Exemple de parameétres de calcul (pieu isolé)

La fenétre des [Paramétres avancés] permet de modifier l'intervalle de calcul. Les valeurs
affichées par défaut sont a conserver dans la plupart des cas :

e YPmin: valeur minimale du déplacement en pied a examiner (éviter de prendre
YPmin =0). La valeur par défaut est 10°®.

e YPmax : valeur maximale du déplacement en pied a examiner. La valeur par défaut
est prise égale au dernier point représentatif de la courbe de chargement en pointe.
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8. Paramétres avancés x|

Intervalle de caleul

i (| | 0.00000001 WP )| | 0.0313

Par defaut:

Définir manuellemant

Retour

Figure 14 : Exemple de paramétres avancés (pieu isolé)

3.9.2 Calcul d’'un calcul de type — [Pieu + Maille de sol associée]

Dans le cas d’un calcul de type « pieu + maille de sol associée», I'utilisateur doit saisir les
dimensions selon X et Y de la maille de calcul, la valeur de la charge moyenne appliquée au
sommet de la maille (kPa) et le type de calcul choisi (remblai ou dallage).

7. Parametres de calcul - (| |

— Critére de convergence Mombre de pas

I 0.0001 100

— Paramétres de la maille de caloul

| Dimension de la maille selon % {m) | I 3
| Dimension de la maille selon ¥ {m) | I 3
| harge movenne appliquée au sommet de la maille (kPa) | I 100

— Twpe de caloul

- I Paramétres avancés

Caloul & déformation imposée (type dallage)

PRECEDENT | SUTYAMNT

Figure 15 : Exemple de parameétres de calcul (pieu + maille)

Dans le cas d’'un calcul a déformations imposées: le tassement est supposé
uniforme au sommet de la maille (cas d’'un dallage sur inclusions rigides par
exemple). Le programme permet de déterminer la répartition des contraintes entre le

pieu et le sol.
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Dans le cas d'un calcul a contraintes imposées : I'utilisateur impose la distribution des

contraintes au sommet de la maille.
Les données de la fenétre des [Paramétres avancés] sont différentes selon le choix du type
de calcul. Les valeurs de l'intervalle de calcul affichées par défaut sont a conserver dans la

plupart des cas.
Calcul a déformations imposées (type dallage)
Dans le cas d’'un calcul de type « dallage », les paramétres avancés affichent les parameétres

3.9.2.1
de calcul a déformations imposées (Xmin, Xmax et NrPas). Les valeurs affichées par défaut
x|

sont a conserver dans la plupart des cas.

wRmaR iy | | o.0401

— Intervalle de caloul

Wi (i) | | 0.00000001
— Paramétres de calcul & déformations imposées (type dallage)
[xPas I 100

i e I i}
gtz || 0.0401

Bar: defaut

Retaur

D&finir manuelemnent

Figure 16 : Exemple de paramétres avancés version dallage (pieu + maille)

YPmin : valeur minimale du déplacement en pied a examiner (éviter de prendre

YPmin =0). La valeur par défaut est 10°.
YPmax : valeur maximale du déplacement en pied a examiner. La valeur par défaut
est prise égale au tassement du sol non renforcé.

NrPAS : Nombre de pas de calcul (par défaut est égal a 100).
Xmin : Borne inférieure de lintervalle de tassement du dallage a étudier (par défaut

est égal a 0).
Xmax : Borne supérieure de lintervalle de tassement du dallage a étudier (par défaut

est égal a YPmax).

Page 17 /31
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Calcul a contraintes imposées (type remblai)
Dans le cas d'un calcul de type « remblai », les paramétres avancés affichent les paramétres
de calcul a contraintes imposées (EQPIEU, CoefR, CoefYmin, NrPas, NyMin et Nchange).
x|

3.9.2.2
Les valeurs affichées par défaut sont a conserver dans la plupart des cas.

VPmax (m) | | 0.0401

— Intervalle de calcul

#Pmin {m) | | 0.00000001
— Paramétres de caloul & conkrainkes imposées (bype remblai)
e [
[ 1000
E

ZoefR I 0.9
Coefimin I 0.7

Retour

:

Par défaut

DEFinir manuelement

Figure 17 : Exemple de paramétres avancés version remblai (pieu + maille)

YPmin : valeur minimale du déplacement en pied a examiner (éviter de prendre

YPmin =0). La valeur par défaut est 10°®.
YPmax : valeur maximale du déplacement en pied a examiner. La valeur par défaut

est prise égale au tassement du sol non renforcé.
EQPIEU : Fraction de la charge totale sur la maille appliquée en téte du pieu. Cette

fraction est un nombre décimal compris entre 0. et 1.0 inclus. Par défaut, il est pris
EQPIEU = section du pieu / section de la maille. La valeur de EQPIEU peut étre

modifiée afin de répondre a des situations particuliéres :
EQPIEU = 1 : indique que l'on va transmettre toute la charge appliquée au

O
pieu.
charge appliquée est reprise par le sol.

o EQPIEU = 0 traduit le fait que le pieu n'est pas chargé en téte. Toute la
NrPas : Nombre maximal d’itérations pour calculer le tassement du cylindre de sol.

Par défaut est égal a 400.
CoefR : Coefficient de relaxation. Par défaut est égal a 0.9. Cette valeur doit étre
différente de 1. Elle définit la convergence des profils successifs de tassement

imposé autour du pieu :

CoefYmin : valeur comprise entre O et 1. Par défaut est égal 4 0.7.

Tass. imposé (n+1) = CoefR x Tass. imposé (n) + (1-CoefR) x Tass. calculé (n)
NyMin : nombre de pas adopté a partir de litération 2 et suivantes pour balayer

l'intervalle des déplacements en pied (par défaut est égal a 1000).
Nchange : Numéro de l'itération a partir duquel l'intervalle de balayage est redéfini en
fonction du choix de CoefYmin, et le hombre de découpage devient NyMin. Par

défaut, Nchange est égal a 20.
Copyright TASPIE+/ FOXTA v3 - TERRASOL - Avril 2008 - Ind 0
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Aucun calcul n’est réalisé sous l'interactif Microsoft Excel®. Celui-ci permet uniquement de

générer le fichier de données (NomDeFichier.tpi), qui sera ensuite lu et exécuté par le
moteur de calcul TASPIE+.exe, puis d'exploiter les résultats renvoyés par le moteur de

calcul.

Nouveau calcul |

Nom du fichier de sauvegarde

K

Quvrir un fichier Taspie+ |

Répertoire de travail

C\Program Files'\Foxta v3.00TPI

Parcourir...

Parcourir...

Répertoire d'installation

C\Program Files\Foxta w3.0\Tazpis+

Commandes du calcul

Lancement du calcul

Résultats du calcul

[TASPIE+ Input_ v1.2

? TERRASOL

Quitter |

Paramétres de calcul |

Commencer la mod&lisation |

Figure 18 : page d’accueil de TASPIE+ input

Le moteur de calcul est développé sous Visual Compaq Fortran

L’utilisateur est informé de la fin du calcul par I'ouverture d’'une boite de dialogue (figure
suivante). Il suffit alors de cliquer sur le bouton [OK].

Nouveau calcul

QOuyrir un fichier Taspie+

Nom du fichier de sauvegarde

Exemple 01a

Parcourir. .

Répertoire de travail

C:\Program Fileg\Foxta v3.00TPI

Parcourir...

Répertoire d'installation

C:\Program Filez\Foxta v3.0\Tazpie+

Commandes du calcul

Lancement du calcul

Résultats du calcul

| Caloul terming!

[TASPIEs Input 1.2

% TERRASOL

Quitter |

Paramétres de calcul |

Commencer la modélisation |

Figure 19 : fenétre de calcul
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RESULTATS

5

On peut visualiser les résultats en cliquant sur le bouton [Résultats du calcul] du fichier
TASPIE+_vx.x.xls. Le fichier Microsoft Excel® TASPIE+ Output_vx.x.xls s’ouvre alors :

N " TERRASOL

Exempls 01
| Parcourir__. |

C:\Program Files\Foxta v3.00TP|

[Nom du fichier

Graphes

Actualiser
Exporter résultats |

[Répértoire de travail

vi.2

[TASPIE+ Output
% TERRASOL

Quitter |

Fichier résultats |

Figure 20 : page d’accueil de TASPIE+ output

3 types de résultats sont disponibles.

5.1 Fichier résultats

notes).

Page 20/ 31

Ce bouton permet d’accéder au contenu du fichier NomDeFichier.bli au format texte (bloc-

Ce fichier contient un récapitulatif des données du projet, ainsi que les résultats.
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=1oix|

Fichier Edition Format  Affichage 7
programme TASPFIE+ TERRASOL -
*¥% wersion 1.00 du 02,/04/2008 *%% —
Thu apr 10 03:z1:42 2005
Exemple 01a
Exemple la
Caractéristiques geométrigques
Couche Cote Longueur &1éments Diametre Diametre Section Perimetre
(section) (perimetre]
0.00
1 -5.00 C.00 10 0.500 0.500 0.136 1.571
2 =7.00 2.00 4 0.500 0,500 0.19& 1.571
F.00
Mise en place sans refoulement
Caracrtéristiques mécanigues
Couche Cote Longueur gléments Frottement Module Module G oou Gt oG
Timite du pieu du sol
0.00
1 -5.00 E.00 10 25.00 0.100E+05 0.100E+11 0.0 a
2 =7.00 2.00 4 Eo.0o 0. 100E+0% 0.100E+11 0.o0 u}
7.00 gpl = 1000.00 S[Hi/E1)] = 0.000E+00
Tassement poids propre 0.0000
Tassement sans pieu 0.0000
supplément poids colanne 0.00
Lois de mobilisation
Couche 1 Cotes @ 0.000 & -5.000
2] = z&00.000 gqs1 = zg.00
mobilisation frottement qs w%% Frank et Zhao (501 fin foré)
0.0012 1z.t0
0.007% 25.00
Couche 2 Ccotes @ -5.000 & -7.000
2] = 10000.000 gqs1 = c0.00
mobilisation frottement qs w%% Frank et Zhao (so0l granulaire foré)
0.001& zg.00
0.0094 E0.00
mobilisation pointe #*% Frank et Zhao (50l granulaire foré)
¥ qp Qp
0.0052 500.00 95.17
o.0z21z2 1000.00 19¢, 25

Figure 21 : fichier *.bli -
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CAPACITE PORTANTE
Capacité ultime du pieu glim = 439,78
frottement Qs1 = 353.43
pointe apl = 196,35
“harge de fluage du pieu qc = 345,55
--- Fascicule &2 Titre v ---
--- Etat Tlimite de serwice @ combinaison guasi permanente 246,584
: combinaison rare 3l4.16
--- Etat Tlimite ultime : combinaison fondamentale 23z.70
: combinaison accidentelle 455,15
--- Charge admissible DTU --- 242,16 L
Seuil de convergence .1E-03
valeur initiale du déplacement en pied .1E-07
Coefficient de pondération du frottement négatif 1.000
N v pied v relacif q pied q frot w CEte q téte Sigma max Raideur
1 0.1000E-07 0.1000E-0F 0.o0o0 0.001 0. 0000 0. 002 0.008 0.121E+06
Z 0.1181E-07 0.1161E-07 0.000 0.00z2 0.0000 0.00z 0.010 0.121E+0&
3 0.1349E-07 0.134%3E-07 0.o0o0 0.002 0. 0000 0. 002 0.011 0.121E+06
4 0.1586E-07 0.1566E-07 0.000 0.00z2 0.0000 0.002 0.013 0.121E+0&
& 0.181%E-07 0.1813E-07 0.00a0 0.003 0. 0000 0.003 0.01% 0.121E+06
& 0.2112E-07 0.2112E-07 0.000 0.003 0.0000 0.002 0.017 0.121E+0&
7 0.2453E-07 0.2453E-07 0.0ao0 0.004 0. 0000 0. 004 a.0z0 0.121E+0&
g 0.2849E-07 0,2840E-07 0.001 0.004 0.000o 0,005 0.024 0.121E+0&
9 0.330%E-07 0.3303E-07 0.001 0.005 0. 0000 0. 005 0.0z7 0.121E+0&
10 0.2842E-07 0.3842E-07 0.001 0. 005 0.0o00o 0,008 0.022 0.121E+0&
11 0.4462E-07 0.4462E-07 0.001 0.008 0.0000 0.007 0.037 0.1z1E+0&
1z 0.EB182E-07 0.5182E-07 0.001 a.o07 0.0o00o 0,008 0.042 0.121E+0&
12 0.8018E-07 0.&018E-07 0.001 0.009 0.0000 0.010 0.050 0.121E+0&
14 0.&989E-07 0.&383E-07 0.001 0.010 0. 0000 0.011 0,058 0.121E+06
9% 0.2321E-01 0.2321E-01 166.031 353.429 0.0245 £19.4&0 2640 .55 0.212E+05
100 0.2&95E-01 0.2835E-01 150.146 283.4239 0.0282 £33.57% 2717.476 0.158E+05
101 0.3130E-01 0.3130E-01 12&.350 353.429 0.03z7 Ed49.773 2500.000 0.1&8E+05
10z 0.z2101E-0Z 0.z101E-02 39.608 z00.392 0.0026 240,000 1zzz.310 0.907E+05
TABLEAL RECAFITULATIF
Charge limite Déplacement Faijdeur
--- Etat Timite de serwice : combinaison guasi permanente 246,84 0.00z28 0.877E+0E
i combinaison rare 314.18 0.0045 0.705E+05
--- Etat Timite ultime : combinaison fondamentale 392.70 0. 0055 0.605E+05
 combinaison accidentelle 453,15 0.0098 0.467E+05
240,00 o.o02& 0. 907E+05
-
dl | o

Figure 22 : fichier *.bli - 2°™ partie - exemple

5.2  Exporter résultats

Ce bouton permet d’exporter les résultats numériques vers un nouveau classeur Microsoft
Excel®.

Ce nouveau classeur permet de visualiser et d’exploiter manuellement les valeurs obtenues
pour chaque cote le long du pieu.
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- Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage @ - ° x
B & il <l - |A &7| [ = =|[®-| |Sirenvoyeraialigne automatiquement | |standard - ﬂjj f:d ':;d ﬂ.“[mm' 2 %? Ea
o DA @ . o A o | - Trier et Rechercher et
( | ~| |55 [ S A~ ]| i E - ay - =58 ¢ . L M ous fe i . Z
S JIEE AR Sl — ERR T G (33~ % 00|38 43 conditionnelle~  detableau~  cellules~ | B Format = &2 filtrer - sélectionner -
Presse-. [ Palice 5 Alignement i Nombre = style Cellules Edition
Al - £ n [
A B & D E F G H | J K L M N o
1 n Profondeur (m)  Tassement assement mpos  Opieu Froftement | sigma_pieu asol sigma_sal Cote (m)  Frottementlimte _tcolonne sal o8 pomax codeq
2
3 =
4 102 0 25 0 240 0
5 102 0 2 0 240 0 1
6 102 0 2 0 240 0
7 102 i 2 0 240 0
8 102 0 25 0 240 0
9 102 0 25 0 240 0
10 102 0 25 0 240 0
11 102 0 2 0 240 ]
i 102 0 2 0 240 0
13 102 0 2 0 240 0
14 102 0 25 0 240 0
15 102 0 25 0 240 0
16 102 0 0 0 240 0
17 102 0 50 0 240 o
18 102 0 50 0 240 o
19 102 0.002122 0 50 0 240 0
20 102 0.002107 0 50 0 240 0
21 102 7 0.002101 0 0 0 240 0
2

Figure 23 : export du fichier sous Microsoft Excel®

5.3 Graphes

Ce bouton permet d’afficher les résultats sous forme de graphiques en cliquant sur les

onglets [Figure 1], [Figure 2] et [Figure 3].
La figure 2 n’existe que dans les cas de pieu isolé.

¥ TERRASOL Exemple 01a
tassement (m) Frottement (kPa) Effort (kN) Contrainte (kPa)
] 0.001 0.002 0.003 || -100 -50 0 50 100 || -100 0 100 200 -500 0 500 1000 1500
0.0 i I
| I
1.0 e | 10 10
L /
2.0 L G I 20 20
| |
. L y .
- [ 1 )
| I
40 ks | 40 40
! | |
5.0 L g 50 / 50
6.0 ” &0 / / 80
g _ :2:;3:::.52'_ : — Effortinclusion —— Effortso g Eentraintz ncusen g
Max= | 00026 |m Waxs | 27 kPa Waxs | 240 KN Max= | 1222 |kPa
Wax- | 00021 |m Wax- | 14 kPa Max- | 40 KN Wax - 202 kPa
pigu Frottement mebilizé Effort dans le pieu Contrainte dans le pisu
Figure 24 : Figure 1 de Taspie+ output
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-0.005

a(o 10p.0

20p0.0 30p.0 40p.0

500.0 60D.0

0.000

Q (kN)

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.020

y(m)

0.035

Exemple 01a

Courbe de chargement

Figure 25 : Figure 2 de Taspie+ output

Effort (kN)

100 200 300

———— Effortdansle pizu

Contraintes dans le sol (kPa) Frottement (kPa)
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Figure 26 : Figure 3 de Taspie+ output
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6 FICHIERS D’ENTREE ET SORTIE

6.1 Entrée : constitution du fichier de données INPUT (TPI)

Le fichier de données doit porter le nom "nomdefichier.tpi". Les paramétres a
introduire sont présentés ci-aprées. lls doivent étre entrés par ordre.

B TITRE (80 caractéres maximum)

Si la section est circulaire

B COTEREF CODE EP D /
Nota : le « / » est obligatoire

Si la section est quelconque
B COTEREF CODE EP SURF PERI

COTEREF : Cote de référence correspondant au sommet de la premiére couche
CODE: = 0 pour un pieu sans refoulement
=1 pour un pieu avec refoulement
EP: module d’Young du pieu (EP = 0 si module du pieu variable/couche)
D: diamétre de la section
SURF: surface de la section
PERI : périmétre de la section
EN TETA TapPieuActif TapFam
N: Nombre de couches du terrain (<= 25)
TETA: Angle d'inclinaison du pieu par rapport a la verticale (en degrés)
TapPieuActif:  Numéro du pieu actif a I'ouverture du fichier
TapFam: Famille du pieu pour assistant Groupie

Si la courbe gs est entrée point par point
POUR CHAQUE COUCHE i :
| Z(i) R(i) [/

Z(i): Cote de la base de la couche i
R(i):  Nombre de subdivisions au sein de la couche i
Nota : le « / » est obligatoire

m K(i) : Nombre de points de la courbe de mobilisation du frottement latéral
Pour chaque pointj =1, ..., K(i) : ®y(i,]) as(i, j)

y(i, ) : Déplacement du point j

gs(i, j): Frottement mobilisé au point j
Nota : le point (y=0, gs=0) est pris par défaut ; si ce n’est pas souhaité, il faut définir
le premier point comme (y=0, qs)
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Si_la _courbe de gs en fonction du déplacement est établie a partir de données
(FRANK et ZHAO, Fascicule 62)
(MONNET et BERNHARDT, RFG n°90, 1° trimestre 2000)
Code base donnée......

pressiométriques

POUR CHAQUE COUCHE i :
m Z(i)...... R(i) ...... EM(i) ...... gs(i) ......
...... EX(i)...(/)...ESOL(i) ......GSOL(i) ......I1G(i)
Z(i): Cote de la base de la couche i
R(i):  Nombre de subdivisions au sein de la couche i (attention le nombre
total de subdivisions sur la hauteur du modéle doit demeurer inférieur ou égal a
500)
EM(i) : Module pressiométrique (éviter Em =0 ou Em = 1)
gs(i): Frottement latéral unitaire
KFR(i) : choix du type de relation : =1 pour un pieu foré dans un sol fin
= 2 pour un pieu foré dans un sol granulaire
= - o pour loi de frottement de Monnet (o :
coefficient rhéologique Ménard)
= 0 la courbe gs est définie point par point

(voir ci-dessus)

Code base de donnée (utilisé par FOXTA, mettre zéro dans les autres cas)
module de déformation du pieu sur la hauteur de la couche (cas d'un

EX(i) :
module variable)
(nouvelles données : ajouter « / » dans les lignes correspondantes des données Taspie pour

les convertir au format Taspie+)
ESOL(i) : module de déformation du sol
GSOL(i) : poids volumique du sol (total au dessus de la nappe ou déjaugé au

: = 0 couche traitée comme une couche existante dans I'état initial
: =1 couche traitée comme une couche apportée durant le chargement

dessous de la nappe)
1G(i)

ce code n’est pris en compte que lorsque le tassement imposé est
calculé (KDEP = 2) et concerne le cas d’'un remblai (ICODE = 1)

Déplacement du point j

Si la courbe gs est entrée point par point (cas ou KFR(i) = 0)
Nombre de points de la courbe de mobilisation du frottement latéral
my(,j) as(i,j)

Frottement mobilisé au point j

m K(i) :

Pour chaque pointj=1, ..., K(i) :
y(i, J) :

as(i, j) :

Nota : le point (y=0, gs=0) est pris par défaut ; si ce n’est pas souhaité, il faut définir

le premier point comme (y=0, qs)
Nombre de points définissant la courbe de mobilisation de I'effort en
pointe (dans le cas ou on utilise la formulation de FRANK et ZHAO
relative a I'effort en pointe, NTP = 0)

NTP = 0 loi de pointe idem a la couche n
NTP = -1 loi de pointe sol fin

H NTP :
NTP = -2 loi de pointe sol granulaire

Si NTP =0 ou <0:
Contrainte limite en pointe
Copyright TASPIE+ / FOXTA v3 - TERRASOL - Avril 2008 - Ind 0
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SiNTP>0:
Pour chaque point k de la courbe de mobilisation :
myP qp
yP: Déplacement
ap : Contrainte appliquée sous la pointe
m KDEP COEFNEG
KDEP : = 0 : pas de tassement imposé du sol
=1 : tassement imposé du sol fourni par I'utilisateur
= 2 : tassement imposé du sol calculé par le programme
COEFNEG: : Coefficient de pondération du frottement négatif
(si (y()-DEP())<0) ; (ce coefficient est généralement pris égal a 1)
S| KDEP =1
H DEP(1) DEP(2) ... DEP(N) DEP(N+1)
DEP(i) : Tassement imposé en téte de la couche i (DEP(i), i=1, ..., N) et a la
base de la derniére couche (DEP(N+1))
mT1 KIMPR () Qcalcul
T1: Critére de convergence (1E-04 est suffisant).

Nota : si T1 = 999, le calcul est fait sans itérations directement avec les
valeurs de gsl.
KIMPR : Code d’'impression : KIMPR = 0 : impression réduite
KIMPR = 1 : impression détaillée

(nouvelle valeur du code d’impression)
KIMPR = 2 : impression réduite limitée a la
solution convergée (calcul d’'un dallage ou d’un
remblai sur pieu —KDEP = 2-)

Qcalcul : Valeur de la charge de service pour laquelle le tassement sera calculé
Par défaut, valeur nulle. Seuls y(Qg.s) et y (QeLu) sont calculés.
B NPAS (/) yPMIN (/) yPMAX...()) NTDIAM
NPAS : Nombre d'intervalles de calcul entre yPMIN et yPMAX ;

- NPAS peut étre négatif

- le nombre de cas examinés est NPAS + 1

- les incréments sont distribués de maniére logarithmique entre
yPMIN et yPMAX

- si NPAS=0, le programme calcule uniquement la force portante

- siNPAS <0, le calcul est fait avec Ypointe = Ysol — Y

- si NPAS > 0, le calcul est fait avec Ypointe = Ysol + Y

yPMIN : Valeur minimale du déplacement en pied a examiner (éviter de prendre
yPMIN = 0). Si "/", alors valeur par défaut égale a 1e-8.
yPMAX: Valeur maximale du déplacement en pied a examiner. Si "/", alors

valeur par défaut égale a

. si KDEP = 0 ou 1: yp(NTP) (dernier point représentatif de la couche
de chargement en pointe)

. si KDEP = 2 : tassement du sol supposé non renforcé

(nouvelles données : ajouter « / » dans les lignes correspondantes des données Taspie pour
les convertir au format Taspie+)
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NTDIAM Nombre de couches ou la section du pieu est modifiée par rapport aux
données générales

Si NTDIAM >0 :
Si la section est circulaire
[} DIAM(i) 0

| : Numéro d’ordre de la couche dont le diamétre est modifié
DIAM(i) : Diamétre modifié du pieu sur la hauteur de la couche

Si la section est quelconque

[ B SUREF(i) PERI(i)
| : Numéro d’ordre de la couche dont la section est modifiée
SURF(i) : surface modifiée de la section
PERI(i) : périmétre modifié de la section

MAILLE DE CALCUL (Si KDEP = 2 -tassement imposé calculé par le programme-)

m XMAILLE YMAILLE PMAILLE ICODE
XMAILLE : Dimension de la maille selon X
YMAILLE : Dimension de la maille selon Y
PMAILLE : Contrainte verticale moyenne appliquée au sommet de la maille
ICODE : =1 calcul de type dallage (tassement uniforme imposé en téte)

=2  calcul de type remblai (contrainte uniforme imposée en téte)

Si ICODE =1 Calcul de type dallage
H (/) NXPAS (/) XMIN (h XMAX

NXPAS : Nombre de pas de calcul (par défaut est égal a 100)

XMIN : Borne inférieure de l'intervalle de tassement du dallage a étudier
(par défaut est égal a 0)

XMAX : Borne supérieure de l'intervalle de tassement du dallage a étudier

(par défaut est pris égal au tassement calculé du sol sous contrainte
PMAILLE sans le pieu)
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Calcul de type remblai

m (/) EQPIEU

EQPIEU :

Fraction de la charge totale sur la maille (PMAILLE x XMAILLE x
YMAILLE) qui est appliquée en téte du pieu. Cette fraction est un
nombre décimal compris entre 0. et 1.0 (inclus).

Si la charge appliquée directement au pieu est celle correspondant a la
surcharge PMAILLE sur la surface AREA(1) (section en téte du pieu)
mettre -1

B (/) NRPAS (/) COEFR...(/)... COEFYMIN...(/)....NYMIN... (/).....NCHANGE

NRPAS

COEFR

Nombre maximal d’itérations pour calculer le tassement du cylindre de
sol (par défaut est égal a 400)

Coefficient de relaxation (par défaut est égal a 0.9)

Cette valeur doit étre différente de 1.

Elle définit la convergence des profils successifs de tassement imposé
autour du pieu :

Tass imposé(n+1) = COEFR x Tass. imposé (n) + (1-COEFR) x Tass. calculé (n)

COEFYMIN

NYMIN

NCHANGE

Valeur comprise entre 0 et 1 (par défaut est égal a 0.7)

Facteur définissant l'intervalle de balayage du déplacement imposé en
pied du pieu [yPMIN, yPMAX] lors des itérations 2 et suivantes a partir
de la valeur YINF de [litération précédente (YINF valeur du
déplacement en pied qui a permis d’encadrer —borne inférieure- la
valeur recherchée de l'effort en téte). Cet intervalle est centré sur la
valeur du déplacement en pied YPIED qui est associée a la valeur
recherchée de l'effort en téte.

yPMIN = COEFYMIN x YINF

yPMAX = YPIED + (YINF — yPMIN)

nombre de pas adopté a partir de I'itération 2 et suivantes pour balayer
l'intervalle des déplacements en pied.
(par défaut est égal a 1000)

Numéro d’itération a partir duquel I'intervalle de balayage est redéfini a
partir de COEFYMIN et le nombre de pas de découpage devient
NYMIN

(Par défaut est égal a 20)

Mettre / pour adopter les valeurs par défaut
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6.2
6.2.1

6.2.2

N " TERRASOL

Fichiers de sortie

Données du calcul (rappel)

Caractéristiques géométriques (Discrétisation, section et périmétre).
Caractéristiques mécaniques (Module du pieu, module du sol, frottement limite, poids
volumique du sol).
Lois de mobilisation du frottement latéral et de I'effort de pointe.
Capacité portante calculée depuis le sommet du modéle (selon DTU et Fascicule 62
Titre V).
Maille élémentaire (cas d’'un calcul de type « Pieu + maille de sol associée ») :
o Dimensions,
o Surface,
o Contrainte en téte,
o Type de calcul : a déformations imposées ou a contraintes imposées.
Rappel des paramétres de calcul (criteres de convergence, précisions...).

Résultats

Cas d’un calcul de type « Pieu isolé » :

o Courbe de chargement effort / déplacement en téte,

o Charge limite, déplacement et raideur équivalente en téte pour chaque
combinaison d'état limite (ELS quasi permanent et ELS rare, ELU
fondamental et ELU accidentel et la situation de service définie en entrée).

Cas d’'un calcul de type « Pieu + maille de sol associée » :

1. Pour la solution convergée :
= Répartition des efforts entre le pieu et le sol (au sommet du modéle),
= Tassement du pieu (au sommet du modéle),
= Tassement du sol (au sommet du modéle), avec et sans renforcement,
= Coefficients de raideur équivalents, évalués au sommet du modéle.

2. Sollicitations dans le pieu au niveau du plan neutre :

= Valeurs maximales de la charge Q. et de la contrainte axiale dans le
pieu,

= Cote Znax Ou ces valeurs sont atteintes (plan neutre),

= Valeur de la charge de fluage Q.(Zmax) €valuée sous le plan neutre et
coefficient de sécurité correspondant Qq(Zmax)/Qmax,

= Valeur de la charge limite Q(Zmax) évaluée sous le plan neutre et
coefficient de sécurité correspondant Q(Zmax)/Qmax-
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6.2.3 Fichiers de résultats

Il y a au total 9 fichiers de sortie :

« nomdefichier.bli » : fichier de résultats.
« nomdefichier.B01 » :
o Q, charge,

oY, déplacement en téte,
o i, numeéro de pas de calcul.
« nomdefichier.B02 » :

o i, pas de calcul,

o z, profondeur,

o Yp(2), tassement du pieu,

O VYs,impose(Z), tassement imposé du sol,

o Qp(2), effort normal dans le pieu,

o 1(2), frottement mobilisé,

O Opieu(Z), contrainte normale dans le pieu,

o Qs(2), effort normal dans le sol,

o 0s0l(2), contrainte verticale moyenne dans le sol,

o Z, cote,

o Qs(2), frottement limite,

O VYscalcus(Z), tassement calculé du sol,

o PP(z), poids total des couches rapportées a la profondeur z,

o PPmax, poids total des couches dans le modéle (couches rapportées et
couches existantes) a la profondeur z,

o KODQ, code activé si I'effort dans le pieu dépasse la borne supérieure
des efforts dans le modéle (charge en téte du modéle plus poids total

PPmax).
« nomdefichier.B03 » :
o raideur pour ELS combinaison quasi permanente
o charge limite et déplacement pour chacune des combinaisons.
« nomdefichier.B04 » :
o points caractéristiques de la courbe de mobilisation du frottement pour
chacune des couches (w, 1)
o points caractéristiques de la courbe de mobilisation de I'effort de pointe pour
chacune des couches (w,, q).
« nomdefichier.B05 » : courbe de chargement d’'une maille élémentaire (cas d'un
dallage uniquement) :
o pas de calcul,
tassement du dallage,
résultante verticale sur la maille,
résultante verticale a 'aplomb du pieu,
résultante verticale a 'aplomb du sol,
contrainte moyenne sur la maille,
contrainte moyenne a I'aplomb du pieu,
contrainte moyenne a I'aplomb du sol.
« nomdefichier.B06 » : idem a B02 mais pour la solution convergée.
« nomdefichier.EO1 » : tassement et frottement du premier incrément sous une
présentation analogue a la sortie TASNEG.
« nomdefichier.E02 » : tassement du cylindre de sol pour solution convergée sous
une présentation analogue a la sortie TASNEG.

O 0O O O O O O
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